Z0 09/21 Zatacznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy

Lp. |Opis urzadzenia llos¢ szt. | Parametr wymagany/Ocena Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcg - podac
zakres lub opisac
01 PRZYJECIE MATERIALU
1 Krzesto obrotowe na kétkach 1,00 TAK Krzesto obrotowe na kétkach posiadajace:
- 5 skretnych kotek TAK - 5 skretnych kotek
- tapicerka zmywalna TAK - tapicerke zmywalng
- podfokietniki TAK - podtokietniki
- regulacja wysokosci sprezyng gazowag TAK - regulacje wysokosci sprezyng gazowg
2 Stot roboczy z szafka 1,00 TAK Stot roboczy z szafka
- wymiary (+/- 5 cm): dtugos¢ 140 cm, szerokos¢ 65 - wymiary: dlugos¢ 140 cm, szerokos¢ 65
cm, wysokos¢ robocza 75 cm (+/- 5 cm) TAK cm, wysokos$¢ robocza 80 cm
- stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, - stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej A304,
konstrukcja z profili zamknietych TAK konstrukcja z profili zamknietych
- wyposazony w szafke podblatowg z drzwiczkami i pétkg TAK - wyposazony w szafke podblatowg z drzwiczkami i pétkg
- regulowane nozki w zakresie min. +/- 1 cm TAK - regulowane nézki w zakresie +/- 1 cm
- fartuch nascienny od strony sciany TAK - fartuch nascienny od strony $ciany
02 STREFA BRUDNA
1 Zestaw dezynfekcyjny 1,00 TAK Zestaw dezynfekcyjny
- tokciowy dozownik srodka dezynfekcyjnego TAK - fokciowy dozownik $rodka dezynfekcyjnego
- tokciowy dozownik mydta TAK - tokciowy dozownik mydta
- pojemnik na reczniki jednorazowe TAK - pojemnik na reczniki jednorazowe
- kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg (ok. 20l) TAK - kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg (20I)
2 Stot ociekowy 1,00 TAK Stot ociekowy
- wymiary (+/- 5cm): dtugos¢ 70 cm, szerokos¢ 60 TAK - wymiary: dlugos¢ 70 cm, szeroko$¢ 60 cm, wysokos¢é 85
cm, wysokos¢ 90 cm cm
- wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304 TAK - wykonany ze stali kwasoodpornej A304
- fartuch nascienny od strony sciany TAK - fartuch nascienny od strony $ciany
- potka podblatowa TAK - pétka podblatowa
- blenda frontowa zastaniajgca syfon wys.ok. 25 cm TAK - blenda frontowa zastaniajgca syfon wys.25 cm




- regulowane no6zki w zakresie min +/- 1cm TAK - regulowane nozki w zakresie +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w sposob uniemozliwiajgcy TAK - krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajgcy
Sciekanie ptynéw z blatu Sciekanie ptynow z blatu

Stot zlewozmywakowy dwukomorowy 1,00 TAK Stoét zlewozmywakowy dwukomorowy

- wymiary (+/- 5 cm): dtugos¢ 140 cm, szerokos¢ 60 TAK - wymiary: dlugos¢ 140 cm, szerokos¢ 60 cm, wysokosc 85
cm, wysokos$¢ 90 cm cm

- wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304 TAK - wykonany ze stali kwasoodpornej A304

- komory o wym. umozliwiajgcych umieszczenie duzych tac TAK - komory o wym. umozliwiajgcych umieszczenie duzych tac
narzedziowych: (+/- 2%): 60cm x 40cm x 20cm gteb narzedziowych: 60cm x 40cm x 20cm gtebokosci

- fartuch nascienny od strony sciany TAK - fartuch nascienny od strony $ciany

- pétka podblatowa TAK - potka podblatowa

- regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm TAK - regulowane nozki w zakresie +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajgcy TAK - krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajgcy
Sciekanie ptynoéw z blatu Sciekanie ptynow z blatu

- blenda frontowa zastaniajgca komory TAK - blenda frontowa zastaniajgca komory

- wyposazony w baterie montowang do zlewu z wylewkg - wyposazony w baterie montowang do zlewu z wylewka
natryskowg umozliwiajgca pionowy natrysk z gory oraz TAK natryskowg umozliwiajacg pionowy natrysk z gory oraz
kierowanie strumieniem wody kierowanie strumieniem wody

Stot zlewozmywakowy jednomorowy 1,00 TAK Stot zlewozmywakowy jednomorowy

- wymiary (+/- 5 cm): dtugos¢ 80 cm, szerokosc¢ 60 TAK - wymiary: dlugos¢ 80 cm, szeroko$¢ 60 cm, wysokosé 85
cm, wysokos¢ 90 cm cm

- wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304 TAK - wykonany ze stali kwasoodpornej A304

- komory o wym. umozliwiajgcych umieszczenie duzych tac TAK - komory o wym. umozliwiajgcych umieszczenie duzych tac
narzedziowych: (+/- 2%): 60cm x 40cm x 20cm gteb narzedziowych: 60cm x 40cm x 20cm gtebokosci

- fartuch nascienny od strony sciany TAK - fartuch nascienny od strony $ciany

- pétka podblatowa TAK - potka podblatowa

- regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm TAK - regulowane nozki w zakresie +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajgcy TAK - krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajgcy
Sciekanie ptynoéw z blatu Sciekanie ptynow z blatu

- blenda frontowa zastaniajgca komory TAK - blenda frontowa zastaniajgca komory




- wyposazony w baterie montowang do zlewu z wylewkg

- wyposazony w baterie montowang do zlewu z wylewkag

natryskowg umozliwiajgca pionowy natrysk z gory oraz TAK natryskowg umozliwiajacag pionowy natrysk z gory oraz
kierowanie strumieniem wody kierowanie strumieniem wody

Stot ociekowy 1,00 TAK Stot ociekowy

- wymiary (+/- 5 cm): dtugos¢ 120 cm, szerokos¢ 70 TAK - wymiary: dlugos¢ 120 cm, szerokos$¢ 70 cm, wysokosc¢ 85
cm, wysokos¢ 90 cm cm

- wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304 TAK - wykonany ze stali kwasoodpornej A304

- fartuch nascienny od lewej strony i z tytu TAK - fartuch nascienny od lewej strony i z tytu

- potka podblatowa TAK - pétka podblatowa

- blenda frontowa zastaniajgca syfon wys. ok. 25 cm TAK - blenda frontowa zastaniajgca syfon wys. 25 cm

- regulowane no6zki w zakresie min +/- 1cm TAK - regulowane nozki w zakresie +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajgcy TAK - krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajgcy
Sciekanie ptynow z blatu Sciekanie ptynow z blatu

Pistolet na sprezone powietrze 1,00 TAK Pistolet na sprezone powietrze

- do zawieszenia na Scianie TAK - do zawieszenia na Scianie

- wyposazony w elastyczny waz o dt. min. 2 m TAK - wyposazony w elastyczny waz o dlugosci 2 m

Pistolet natryskowy typu "Selecta” 1,00 TAK Pistolet natryskowy typu "Selecta"

- z ostong na Sciane TAK - z ostong na Sciane

- z min. 6 wymiennymi koncowkami TAK - z 6 wymiennymi koncéwkami

Stelaz odstawczy do przechowywania wézkéw myijni, 1.00 TAK Stelaz odstawczy do przechowywania wézkéw myjni,
potréjny ’ potrojny

- z potkg TAK -z potka

- wymiary dopasowane do wozkow wsadowych TAK - wymiary dopasowane do wozkow wsadowych
oferowanych myjni dezynfektorow oferowanych myjni dezynfektorow

- wysokos¢ dopasowana do wozkow transportowych TAK - wysokos$¢ dopasowana do wozkéw transportowych
oferowanych myjni oferowanych myjni

- uchwyty do dokowania wozka transportowego TAK - uchwyty do dokowania wozka transportowego
oferowanych myjni oferowanych myjni

- wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304 TAK - wykonany ze stali kwasoodpornej A304

- regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm TAK - regulowane no6zki w zakresie +/- 1cm

Pétka wiszaca | 1,00 TAK Pétka wiszaca |

- dwupoziomowa TAK - dwupoziomowa

- wymiary ok.: dtugos¢ 70 cm, szerokosc¢ 30 TAK - wymiary: diugos¢ 70 cm, szerokos¢ 30 cm, wysokosé 40
cm, wysokos¢ 40 cm cm

- wykonana ze stali kwasoodpornej min. A304 TAK - wykonana ze stali kwasoodpornej A304




10 |Potka wiszaca ll 1,00 TAK Pétka wiszaca ll
- dwupoziomowa TAK - dwupoziomowa
- wymiary ok.: dtugos¢ 140 cm, szerokos¢ 30 - wymiary: diugos¢ 140 cm, szerokosc 30
cm, wysokos¢ 40 cm TAK cm, wysokos¢ 40 cm
- wykonana ze stali kwasoodpornej min. A304 TAK - wykonana ze stali kwasoodpornej A304
11 Pétka wiszaca lll 1,00 TAK Pétka wiszaca ll
- dwupoziomowa TAK - dwupoziomowa
- wymiary ok.: dtugos¢ 80 cm, szerokosc¢ 30 TAK - wymiary: diugos¢ 80 cm, szerokos¢ 30 cm, wysokosé 40
cm, wysokos¢ 40 cm cm
- wykonana ze stali kwasoodpornej min. A304 TAK - wykonana ze stali kwasoodpornej A304
12 |Stelaz na odpady z pokrywa 1,00 TAK Stelaz na odpady z pokrywa
- materiat: min. stal kwasoodporna A304 TAK - materiat: stal kwasoodporna A304
- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK - wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
- worek mocowany dodatkowym pierscieniem TAK - worek mocowany dodatkowym pierscieniem
- pokrywa unoszona pedatem TAK - pokrywa unoszona pedatem
- pokrywa ma mozliwo$¢ pozostania w pozycji otwartej bez TAK - pokrywa ma mozliwo$¢ pozostania w pozycji otwartej bez
potrzeby przyciskania pedata potrzeby przyciskania pedata
- brak demontowalnych elementéw ztgcznych (wkrety, TAK - brak demontowalnych elementoéw ztgcznych (wkrety,
nakrety) nakrety)
- pojemnosé: 120 | TAK - pojemnosé: 120 |
13 |Wézek z podwojnym blatem do transportu i pracy 1,00 TAK Woézek z podwdéjnym blatem do transportu i pracy
- stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, - stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej A304,
konstrukcja z profili zamknietych TAK konstrukcja z profili zamknietych
- blaty zagtebione (krawedzie z przettoczeniem, - blaty zagtebione (krawedzie z przettoczeniem,
uniemozliwiajgce zsuniecie sie koszy/pojemnikéw TAK uniemozliwiajgce zsuniecie sie koszy/pojemnikow
przewozonych na wézku) przewozonych na wézku)
- wozek wyposazony w co najmniej jedng porecz do TAK - wozek wyposazony w co najmniej jedng porecz do
prowadzenia prowadzenia
- wymiary blatu (+/- 5 cm): szerokos¢ 60 cm, dtugos¢ 60 - wymiary blatu: szerokos$¢ 60 cm, dlugos¢ 60 cm,
cm, wysokos¢ blatu 85-90 cm TAK wysokos¢ blatu 90 cm
- cztery kotka skretne wyposazone w odbojnice, w tym dwa - cztery koétka skretne wyposazone w odbojnice, w tym dwa
wyposazone w hamulce, kota wykonane z gumy nie TAK wyposazone w hamulce, kota wykonane z gumy nie
brudzacej podtogi brudzgcej podtogi
14  |Okno podawcze 1,00 TAK Okno podawcze




- przesuwne z przeciwagg utatwiajgcg
zamykanie/otwieranie otwierane z obu stron

- wymiary w swietle otworu montazowego: szerokos¢ 60-70
cm, wysokos$¢ 90-100 cm

- wymiary po otworzeniu umozliwiajgce przekazywanie
materiatu w pojemnikach transportowych o wymiarach DIN
11

TAK

TAK

TAK

- przesuwne z przeciwagag utatwiajgca
zamykanie/otwieranie otwierane z obu stron

- wymiary w $wietle otworu montazowego: szerokos¢ 70
cm, wysokos¢ 100 cm

- wymiary po otworzeniu umozliwiajgce przekazywanie
materiatu w pojemnikach transportowych o wymiarach DIN
11

15

Myjnia ultradzwiekowa

- urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w
najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty, rok
produkcji zgodny z rokiem dostawy

- urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2021 (nie
powystawowe).

- myjnia wolnostojgca, nablatowa

- wymiary komory umozliwiajgce umieszczenie wewnagtrz
komory min. 3 tace narzedziowe (o wym. 480x250x70 mm),

- pojemnos$¢ komory min. 40 litréw
- myjnia izolowana akustycznie, wyposazona w pokrywe,

- ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia
ultradZzwiekowego narzedzi chirurgicznych,

- komora wykonana ze stali gatunku min. AlSI 304,

- zasilanie elektryczne jednofazowe,

- wymagana moc zasilania nie wieksza niz 3 kW,

- sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomocg
sterownika mikroprocesorowego,

- sterownik wyposazony w wyswietlacz cyfrowy lub LED z
cyfrowg prezentacjg czasu i temperatury

- obstuga urzadzenia (nastawianie parametréw) przy
pomocy min. klawiatury membranowej

- min. optyczne powiadamianie, np. pod koniec czyszczenia
lub po osiggnieciu temperatury granicznej

1,00

TAK, poda¢ typ, model,
producenta

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

Myijnia ultradzwiekowa Elmasonic MED 500

- urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w
najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty, rok
produkcji zgodny z rokiem dostawy

- urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2021 (nie
powystawowe).

- myjnia wolnostojgca, nablatowa

- wymiary komory umozliwiajagce umieszczenie wewnatrz
komory 3 tace narzedziowe (o wym. 480x250x70 mm),

- pojemnos¢ komory 40,3 litréw
- myjnia izolowana akustycznie, wyposazona w pokrywe,

- ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia
ultradZzwigkowego narzedzi chirurgicznych,

- komora wykonana ze stali gatunku AISI 304,

- zasilanie elektryczne jednofazowe,

- wymagana moc zasilania 2 kW,

- sterowanie i kontrola pracy urzgdzenia za pomocg
sterownika mikroprocesorowego,

- sterownik wyposazony w wyswietlacz LED z cyfrowg
prezentacjg czasu i temperatury

- obstuga urzadzenia (nastawianie parametréw) przy
pomocy klawiatury membranowej

- optyczne i akustyczne powiadamianie, np. pod koniec
czyszczenia lub po osiggnieciu temperatury granicznej




- zabezpieczenie przed pracg na sucho
- min. 4 tryby ultradzwiekéw

- funkcja automatycznej degazacji roztworu myjgcego dla
zapewnienia optymalnych warunkéw mycia,

- temperatura procesu kontrolowana elektronicznie,

- czas trwania procesu kontrolowany elektronicznie,

- wyposazona w zawor odptywowy na kréccu z komory

- wyposazona w uchwyty do przenoszenia

- powierzchnia czotowa myjni wykonana w sposéb
higieniczny tatwy do utrzymania w czystosci i mozliwa do
dezynfekdji,

- zasilanie elektryczne 230 V, moc max. 3 kW

- moc grzewcza min. 1200 W

- moc efektywna ultradzwiekéw do 750 W
- wyposazenie: pokrywa komory wykonana ze stali gatunku

min. AISI 304,m ilos¢ — 1 szt; kosz zatadowczy wykonany ze
stali gatunku min. AlISI 304, ilos¢ - 1 szt.

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

- zabezpieczenie przed pracg na sucho
- 4 tryby ultradzwiekéw

- funkcja automatycznej degazacji roztworu myjacego dla
zapewnienia optymalnych warunkéw mycia,

- temperatura procesu kontrolowana elektronicznie,

- czas trwania procesu kontrolowany elektronicznie,

- wyposazona w zawor odptywowy na kré¢cu z komory

- wyposazona w uchwyty do przenoszenia

- powierzchnia czotowa myjni wykonana w sposob
higieniczny tatwy do utrzymania w czystosci i mozliwa do
dezynfekcji,

- zasilanie elektryczne 230 V, moc 2 kW

- moc grzewcza 1600 W

- moc efektywna ultradZzwigkéw do 750 W
- wyposazenie: pokrywa komory wykonana ze stali gatunku

AISI 304,m ilos¢ — 1 szt; kosz zatadowczy wykonany ze stali
gatunku. AlSI 304, ilos¢ - 1 szt.

16

Myjnia dezynfektor 15-tacowa

- urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w
najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty, rok
produkcji zgodny z rokiem dostawy

- urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2021 (nie
powystawowe).

- kompaktowa konstrukcja, petna funkcjonalno$¢ przy minimum
przestrzeni

- pojemno$¢ maksymalna: 15 tac o wymiarach min 580x250x70
mm

- dezynfekcja termiczna 90/93 oC, mozliwo$¢ sterowania
wartoscig Ao

2,00

TAK, podac¢ typ, model,
producenta

TAK

TAK
TAK
TAK

TAK

Myjnia dezynfektor 15-tacowa CISA P-KF155 2PE S

- urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w
najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty, rok
produkcji zgodny z rokiem dostawy

- urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2021 (nie
powystawowe).

- kompaktowa konstrukcja, petna funkcjonalno$¢ przy minimum
przestrzeni

- pojemnos¢ maksymalna: 15 tac o wymiarach 580x250x70 mm

- dezynfekcja termiczna 90/93 oC, mozliwos$¢ sterowania
wartoscig Ao




- dezynfekcja termiczno-chemiczna 65 oC

- wolnostojgca lub do zabudowy w $ciane

- obudowa i komora myjgca wykonane ze stali nierdzewne;j
- ogrzewanie elektryczne

- drzwi przesuwne pionowo (w doét) catkowicie przeszklone

- kilkupunktowe zasilanie wézkéw wsadowych

- szybkie, oszczedne programy, wbudowany zbiornik do
przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej,
wbudowany zbiornik do odzysku wody
zdemineralizowanejoszczednos$¢ zuzycia wody, czasu i energii w
stosunku do standardowych rozwigzan o okoto 30 %

- miejsce na min. 4 kanistry o pojemnosci 5 litréw kazdy
szufladzie zintegrowanej z konstrukcjg myjni

- sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym
do obstugi urzgdzenia, wyswietlania komunikatéw tekstowych,
wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ci$nienia w systemie
obiegowym, przekgtna ekranu min. 4"

- komunikaty wyswietlane w jezyku polskim

- wyswietlanie czasu do zakonczenia procesu na ekranie na
stronie zatadowczej i na wyswietlaczu po stronie wytadowcze;j

- wykres parametréw procesu na ekranie dotykowym

- archiwizacja wszystkich raportéw procesu w sterowniku
urzgdzenia oraz na komputerze zewnetrznym wskazanym przez
uzytkownika

- wbudowana drukarka do wydruku protokotow tekstowych i
wykresow przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i
cisnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu,
mozliwos¢ wydruku raportu procesu z wykresem parametrow w
kolorze w formacie A4 na zewnetrznej drukarce sieciowej)

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Przekatna <= 5" - 0 pkt. Przekatna
> 5" - 10 pkt.

TAK
TAK

TAK

TAK

Szerokos$¢ papieru do wydruku
parametrow cyklu po stronie
zatadowczej: <7cm — 0 pkt >=7cm
—10 pkt

- dezynfekcja termiczno-chemiczna 65 oC
- wolnostojgca lub do zabudowy w $ciane
- obudowa i komora myjgca wykonane ze stali nierdzewnej

- ogrzewanie elektryczne
- drzwi przesuwne pionowo do goéry catkowicie przeszklone
(zgodnie z odpowiedziami zamawiajgcego)

- jednopunktowe zasilanie wozkéw wsadowych (zgodnie z
odpowiedziami zamawiajgcego)

- szybkie, oszczedne programy, wbudowany zbiornik do
przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji
termicznej, wbudowany zbiornik do odzysku wody
zdemineralizowanejoszczednos¢ zuzycia wody, czasu i energii w
stosunku do standardowych rozwigzan o okoto 30 %

- miejsce na 4 kanistry o pojemnosci 5 litrow kazdy szufladzie
zintegrowanej z konstrukcjg myjni

- sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym
do obstugi urzadzenia, wyswietlania komunikatow tekstowych,
wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ci$nienia w systemie
obiegowym, przekgtna ekranu 7"

- komunikaty wyswietlane w jezyku polskim

- wyswietlanie czasu do zakonczenia procesu na ekranie na
stronie zatadowczej i na wyswietlaczu po stronie wytadowczej

- wykres parametrow procesu na ekranie dotykowym

- archiwizacja wszystkich raportéw procesu w sterowniku
urzadzenia oraz na komputerze zewnetrznym wskazanym przez
uzytkownika

- wbudowana drukarka do wydruku o szerokosci 5cm protokotéw
tekstowych i wykreséw przebiegu procesu mycia i dezynfekc;ji
(temperatura i ci$nienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci
gotowego raportu, mozliwo$¢ wydruku raportu procesu z wykresem
parametrow w kolorze w formacie A4 na zewnetrznej drukarce
sieciowej). Szeroko$¢ papieru do wydruku parametréw cyklu po

stronie zatadowczej 57mm



- mozliwos$¢ wspétpracy z zewnetrznym programem do
zarzadzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni

- liczba programéw mycia — dezynfekcji minimum 20 w tym nie
mniej niz 4 wybieranych bezposrednio z ekranu dotykowego
sterownika.

- mozliwo$¢ programowania i kwalifikacji dowolnych programow
uzytkownika

- 3 pompy dozujgce srodki
- 3 przeptywomierze cyfrowe srodka chemicznego

- czujniki poziomu $rodka chemicznego w kanistrach

- przytacza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej
- pomiar temperatury przy pomocy czujnikow PT 100

- o$wietlenie wnetrza komory

- wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia zatadunku
wewnatrz i na zewnatrz z poziomym przeptywem powietrza,
suszenie z odzyskiem energii skumulowanej w zatadunku

- interfejs sieciowy RJ 45

- serwisowy program diagnostyczny dostepny bezposrednio z
ekranu dotykowego i on-line poprzez dostep internetowy

- wydruk raportéw procesu
- kontrola filtra powietrza

- wytacznik awaryjny

TAK

ilos¢ = 20 programéw - 0 pkt.
ilos¢ > 20 programoéw - 10 pkt.

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

- mozliwos¢ wspétpracy z zewnetrznym programem do
zarzadzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni

- liczba programéw mycia — dezynfekcji 60 w tym 4 wybieranych
bezposrednio z ekranu dotykowego sterownika.

- mozliwos$¢ programowania i kwalifikacji dowolnych programow
uzytkownika

- 3 pompy dozujgce srodki
- 3 przeptywomierze cyfrowe $rodka chemicznego

- czujniki poziomu srodka chemicznego w kanistrach

- przytacza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej
- pomiar temperatury przy pomocy czujnikéw PT 100

- o$wietlenie wnetrza komory

- wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia zatadunku
wewnatrz i na zewnatrz z poziomym przeptywem powietrza,
suszenie z odzyskiem energii skumulowanej w zatadunku

- interfejs sieciowy RJ 45

- serwisowy program diagnostyczny dostepny bezposrednio z
ekranu dotykowego i on-line poprzez dostep internetowy

- wydruk raportdw procesu
- kontrola filtra powietrza

- wytgcznik awaryjny




- mozliwos¢ uzytkowania srodkéw chemicznych réznych
producentéw (min. 5 - zatgczy¢ liste) rowniez w okresie gwaranc;ji

- przytacze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz

- wyréb medyczny, urzgdzenie oznaczone znakiem CE z
notyfikacjg dla wyrobéw medycznych, zgodne z normg PN EN
15883, przygotowane do walidacji.

Wyposazenie dla déch szt. Myjni

Wézek transportowy, z taca i i wyjmowanym pojemnikiem
ociekowym - 2 szt.

Wozek zatadowczy na nie mniej niz 15 szt. duzych tac
instrumentowych lub konteneréw ortopedycznych o wymiarach
minimum 580x260x70 mm ramiona spryskujgce zapewniajgce
natrysk kazdej mytej tacy od goéry oraz od dotu, mozliwoscig
wyposazenia w 4 przytgcza Luerlock na kazdym poziomie - 1 szt.

Wozek zatadowczy na 12 szt. duzych tac instrumentowych o
wymiarach 595x255x100 mm, ramiona spryskujgce zapewniajgce
natrysk kazdej mytej tacy od goéry oraz od dotu, wyposazony w 30
przytgczy do mycia endoskopow sztywnych/narzedzi
mikrochirurgicznych z kanatem roboczym - 1 szt.

Wozek uniwersalny dwupoziomowy umozliwiajgcy mycie
pojemnikéw, sprzetéw o duzych gabarytach,

Wézek zatadowczy do mycia i dezynfekcji pojemnikéw
sterylizacyjnych o pojemnosci czterech pojemnikéw 1STE wraz z
pokrywami - 1 szt.

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

- mozliwos$¢ uzytkowania srodkow chemicznych réznych
producentéw (min. 5 - zatgczy¢ liste) rowniez w okresie gwarancji

- przytacze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz

- wyrob medyczny, urzgdzenie oznaczone znakiem CE z
notyfikacjg dla wyrobéw medycznych, zgodne z normg PN EN
15883, przygotowane do walidacji.

Wyposazenie dla déch szt. Myjni:
Wobzek transportowy, z tacg i i wyjmowanym pojemnikiem
ociekowym - 2 szt.

Wozek zatadowczy na 15 szt. duzych tac instrumentowych lub
kontenerow ortopedycznych o wymiarach minimum 580x260x70
mm ramiona spryskujgce zapewniajgce natrysk kazdej mytej tacy
od gory oraz od dotu, mozliwoscig wyposazenia w 4 przytgcza
Luerlock na kazdym poziomie - 1 szt.

Wozek zatadowczy na 12 szt. duzych tac instrumentowych o
wymiarach 595x255x100 mm, ramiona spryskujgce zapewniajgce
natrysk kazdej mytej tacy od gory oraz od dotu, wyposazony w 30
przytgczy do mycia endoskopow sztywnych/narzedzi
mikrochirurgicznych z kanatem roboczym - 1 szt.

Wozek uniwersalny dwupoziomowy umozliwiajgcy mycie
pojemnikow, sprzetéw o duzych gabarytach,

Woézek zatadowczy do mycia i dezynfekcji pojemnikow
sterylizacyjnych o pojemnosci czterech pojemnikéw 1STE wraz z
pokrywami - 1 szt.

03 SLUZA




Zestaw dezynfekcyjny 1,00 TAK Zestaw dezynfekcyjny

- tokciowy dozownik srodka dezynfekcyjnego TAK - tfokciowy dozownik $rodka dezynfekcyjnego

- fokciowy dozownik mydta TAK - fokciowy dozownik mydta

- pojemnik na reczniki jednorazowe TAK - pojemnik na reczniki jednorazowe

- kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywa (ok. 20l) TAK - kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg (ok. 20I)
Wieszak scienny min. 4 haczykowy, chromowany 1,00 TAK Wieszak scienny 4 haczykowy, chromowany

Regat listwowy nascienny uniwersalny 2,00 TAK Regat listwowy nascienny uniwersalny

- wysokos¢ 200 cm TAK - wysokos¢ 200 cm

- Z piecioma koszami z wycieciem bocznym, np. na - Z piecioma koszami z wycieciem bocznym, np. na
fartuchy wymiary koszy szerokos$¢ 58 cm, gtebokosc¢ 28 TAK fartuchy wymiary koszy szerokos¢ 58 cm, gtebokos¢ 28
cm, wysokos¢ 26 cm cm, wysokos$¢ 26 cm

- mozliwos¢ adaptacji wysokosci koszy do zgdane;j TAK - mozliwos¢ adaptacji wysokosci koszy do zgdanej
wysokosci wysokosci

Stelaz na odpady z pokrywa 1,00 TAK Stelaz na odpady z pokrywa

- materiat: min. stal kwasoodporna A304 TAK - materiat: stal kwasoodporna A304

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK - wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- worek mocowany dodatkowym pierscieniem TAK - worek mocowany dodatkowym pierscieniem

- pokrywa unoszona pedatem TAK - pokrywa unoszona pedatem

- pokrywa ma mozliwo$¢ pozostania w pozycji otwartej bez TAK - pokrywa ma mozliwo$¢ pozostania w pozycji otwartej bez
potrzeby przyciskania pedata potrzeby przyciskania pedata

- brak demontowalnych elementéw ztgcznych (wkrety, TAK - brak demontowalnych elementow ztgcznych (wkrety,

nakrety)

nakrety)




- pojemnosé: 120 |

TAK

| - pojemnos¢: 120 |

04 POMIESZCZENIE MYCIA | SUSZENIA WOZKOW

Uniwersalny przyrzad do mycia i dezynfekcji przy

TAK, podac typ, model,

Uniwersalny przyrzad do mycia i dezynfekcji przy
uzyciu piany aktywnej z dozowaniem srodka myjaco-

uzyelu p'af‘y aktywnej z dozowaniem sSrodka myjaco- 1,00 producenta dezynfekujacego, Enexpol, model Wordchem, typ
dezynfekujacego
959GBD

- dozowanie dwoch srodkéw chemicznych z mozliwoscig TAK - dozowanie dwdch $rodkéw chemicznych z mozliwoscig
predefiniowania stezenia predefiniowania stezenia

- podfgczenie do wody cieptej i zimnej TAK - podigczenie do wody cieptej i zimnej

- wyposazony w mieszacz wody TAK - wyposazony w mieszacz wody

- przetacznik ptukanie-mycie (mozliwos¢ ptukania - przetgcznik ptukanie-mycie (mozliwosc¢ ptukania

s TAK L

przedmiotdow mytych czystg woda) przedmiotow mytych czystg woda)

- dwa koszyki do podwieszenia pojemnikéw ze srodkami TAK - dwa koszyki do podwieszenia pojemnikow ze srodkami
chemicznymi chemicznymi

- obudowa wykonana z materiatu odpornego na korozje i TAK - obudowa wykonana z materiatu odpornego na korozje i
Srodki chemiczne Srodki chemiczne

- pistolet uniwersalny z gtowicg obrotowg do wyboru TAK - pistolet uniwersalny z gtowicg obrotowag do wyboru
rodzaju strumienia rodzaju strumienia

Mata azurowa modutowa 1,00 TAK Mata azurowa modutowa

- montowana w zagtebieniu TAK - montowana w zagtebieniu

- wymiary zagtebienia, wykonanego ze spadkiem do kratki TAK - wymiary zagtebienia, wykonanego ze spadkiem do kratki

sciekowej

Sciekowe;j




- wykonanie: tworzywo sztuczne odporne na srodki TAK - wykonanie: tworzywo sztuczne odporne na srodki
dezynfekcyjne dezynfekcyjne
- pow. ok. 3 m kw TAK - pow. 3 m kw
Pistolet na sprezone powietrze 1,00 TAK Pistolet na sprezone powietrze
- do zawieszenia na Scianie TAK - do zawieszenia na Scianie
- wyposazony w elastyczny waz o dt. min. 2 m TAK - wyposazony w elastyczny waz o dt. 2 m
05 STREFA CZYSTA

Pistolet na sprezone powietrze 1,00 TAK Pistolet na sprezone powietrze
- do zawieszenia na Scianie TAK - do zawieszenia na Scianie
- wyposazony w elastyczny waz o dt. min. 6 m TAK - wyposazony w elastyczny waz o di. 6 m
Krzesto obrotowe na kétkach 3,00 TAK Krzesto obrotowe na kétkach
- 5 skretnych kotek TAK - 5 skretnych kotek
- tapicerka zmywalna TAK - tapicerka zmywalna
- podtokietniki TAK - podtokietniki
- regulacja wysoko$ci sprezyng gazowg TAK - regulacja wysokosci sprezyng gazowg
Stot roboczy 1,00 TAK Stét roboczy
- materiat: min. stal kwasoodporna A304 TAK - materiat: stal kwasoodporna A304
- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK - wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
- stopki z wytrzymatego tworzywa, zapewniajgce ptynng TAK - stopki z wytrzymatego tworzywa, zapewniajgce ptynng
regulacje w zakresie +/- 10 mm regulacje w zakresie +/- 10 mm
- wymiary: ok. dt.140 x szer.60 x wys.90 cm TAK - wymiary: dt.140 x szer.60 x wys.85 cm
Stanowisko do pakietowania 3,00 TAK Stanowisko do pakietowania
- wymiary (+/- 5 cm): dtugos¢ 180 cm, szerokos¢ 70 - wymiary: dlugos¢ 180 cm, szerokosc¢ 70

s TAK o
cm, wysokos¢ robocza 90 cm (+/- 2 cm) cm, wysokos$¢ robocza 88 cm




- stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304,

- stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej A304,

konstrukcja z profili zamknietych TAK konstrukcja z profili zamknietych
- regulowane né6zki w zakresie min. +/- 1cm TAK - regulowane nozki w zakresie +/- 1cm
- wyposazony w szafke podblatowa trzyszufladowag oraz - wyposazony w szafke podblatowa trzyszufladowg oraz

) s TAK ) Ce
szafke podblatowg z drzwiczkami i potkg szafke podblatowg z drzwiczkami i potka
- wyposazony w nadstawke dwupoziomowg (dwie potki) - TAK - wyposazony w nadstawke dwupoziomowa (dwie potki) -
nadstawka wykonana ze stali kwasoodpornej min. A304 nadstawka wykonana ze stali kwasoodpornej A304
- zesp6t min. 3 gniazd do zasilania odbiornikow energii - zespot 3 gniazd do zasilania odbiornikéw energii
elektrycznej umieszczony na stupku nadstawki oraz TAK elektrycznej umieszczony na stupku nadstawki oraz
oswietlenie pod najnizszg potkg oswietlenie pod najnizszg potkg
- blat jednolity, wykonany min. ze stali kwasoodpornej A304 TAK - blat jednolity, wykonany ze stali kwasoodpornej A304
Lampa z podswietlang soczewka na wysiegniku 3,00 TAK Lampa z podswietlang soczewka na wysiegniku
- mocowana do blatu za pomocg imadetka TAK - mocowana do blatu za pomocg imadetka
d-i(\;\g[rr)i?sazona jest w lupe szklang o powigkszeniu min. 5 TAK - wyposazona jest w lupe szklang o powigkszeniu 5 dioptrii
- klapka zapobiegajgca osadzaniu kurzu na soczewce TAK - klapka zapobiegajgca osadzaniu kurzu na soczewce




- obudowa soczewki wykonana z materiatu odpornego na
uderzenia i Srodki do mycia

- wymiary soczewki ok.: 8127 mm

- oSwietlenie diody LED

TAK

TAK

TAK

- obudowa soczewki wykonana z materiatu odpornego na
uderzenia i sSrodki do mycia

- wymiary soczewki: 127 mm

- oswietlenie diody LED

Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym

- urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w
najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty, rok
produkcji zgodny z rokiem dostawy

- urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji zgodny z
rokiem dostawy (nie powystawowe).

- menu zgrzewarki w jezyku polskim

- wysSwietlacz ciektokrystaliczny

- licznik ilosci wykonanych zgrzewdéw z mozliwoscig
kasowania, licznik czasu pracy

- pamie¢ wprowadzonych informacji

- automatyczny start / stop napedu

- automatyczna kontrola temperatury zgrzewania

- wySwietlanie temperatury zgrzewania

1,00

TAK, podac¢ typ, model,
producenta

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym firmy
Gandus model PURA

- urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w
najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty, rok
produkcji zgodny z rokiem dostawy

- urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji zgodny z
rokiem dostawy (nie powystawowe).

- menu zgrzewarki w jezyku polskim

- wysSwietlacz ciektokrystaliczny

- licznik ilosci wykonanych zgrzewow z mozliwoscig
kasowania, licznik czasu pracy

- pamie¢ wprowadzonych informacji

- automatyczny start / stop napedu

- automatyczna kontrola temperatury zgrzewania

- wyswietlanie temperatury zgrzewania




- termiczny wytgcznik bezpieczenstwa chronigcy listwy
grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem

- rejestrowanie temperatury zgrzewania, sity nacisku rolki
oraz predkosci zgrzewania z mozliwoscig prezentacji
rejestrowanych parametrow w postaci wykresu na
wbudowanym panelu LCD

- mozliwos¢ archiwizacji i wydruku rejestrowanych
parametréw na komputerze

- drukowanie daty produkcji i daty waznosci, nr wsadu lub
numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za
sterylizacje

- drukowanie koddéw kreskowych

- drukowanie symboli zgodnych z normg EN 980

- minimum jednowierszowa drukarka igtowa

- wbudowany program do przeprowadzania testu
poprawnosci zgrzewu

- mozliwos¢ obrécenia wydruku o 180st.
- rozne wielkosci czcionek

- dostep do kasety drukujgcej bez uzycia narzedzi

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

- termiczny wytgcznik bezpieczenstwa chronigcy listwy
grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem

- rejestrowanie temperatury zgrzewania, sity nacisku rolki
oraz predkosci zgrzewania z mozliwoscig prezentacji
rejestrowanych parametrow w postaci wykresu na
wbudowanym panelu LCD

- mozliwos¢ archiwizacji i wydruku rejestrowanych
parametrow na komputerze

- drukowanie daty produkc;ji i daty waznosci, nr wsadu lub
numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za
sterylizacje

- drukowanie koddéw kreskowych

- drukowanie symboli zgodnych z norma EN 980

- jednowierszowa drukarka igtowa

- wbudowany program do przeprowadzania testu
poprawnosci zgrzewu

- mozliwos¢ obrécenia wydruku o 180st.
- rozne wielkosci czcionek

- dostep do kasety drukujgcej bez uzycia narzedzi




- mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia zewnetrznej

- mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia zewnetrznej

drukarki kodow kreskowych TAK drukarki kodow kreskowych

- mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia urzadzenia do TAK - mozliwos¢ bezposredniego podigczenia urzadzenia do
walidacji zgrzewow walidacji zgrzewoéw

- mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia zewnetrznej TAK - mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia zewnetrznej
klawiatury komputerowe;j klawiatury komputerowej

- szybkos¢ zgrzewania min. 10 m/min TAK - szybkosc¢ zgrzewania 10 m/min

- szerokos$¢ rzeczywista zgrzeiny min. 12 mm TAK - szerokosc¢ rzeczywista zgrzeiny 15 mm

C-:mozliwoéé ustawienia temperatury zgrzewania do 200 st TAK (;mozliwoé(': ustawienia temperatury zgrzewania do 200 st
- modutowy system potgczen elektrycznych zespotéw TAK - modutowy system potgczen elektrycznych zespotéw
1_020a05'\|/3me elekiryczne - 230 V, 50 Hz, moc nie wigksza niz TAK - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, moc 600 W

- urzadzenie posiada oznakowanie CE, zatgczy¢ - urzadzenie posiada oznakowanie CE, zatgczony certyfikat
odpowiedni certyfikat producenta TAK producenta

Obcinarka rekawéw papierowo-foliowych 1,00 TAK Obcinarka rekawow papierowo-foliowych

- z dwupoziomowym zasobnikiem rekawow i podajnikiem - - z dwupoziomowym zasobnikiem rekawow i podajnikiem -
nadstawka do obcinarki TAK nadstawka do obcinarki

- dtugosc¢ ciecia rekawéw ok. 750 mm (-/+ 2cm) TAK - dtugos¢ ciecia rekawéw 750 mm

- N0z tnacy krgzkowy TAK - néz tnacy kragzkowy

- zasobnik umozliwiajgcy utozenie rekawow o $rednicy do TAK - zasobnik umozliwiajgcy utozenie rekawoéw o srednicy do
300 mm 300 mm

- wykonanie z materiatu odpornego na korozje TAK - wykonanie z materiatu odpornego na korozje

tokciowy dozownik srodka dezynfekcyjnego 1,00 TAK tokciowy dozownik srodka dezynfekcyjnego

Stelaz na odpady z pokrywa 1,00 TAK Stelaz na odpady z pokrywa

- materiat: min. stal kwasoodporna A304 TAK - materiat: stal kwasoodporna A304

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK - wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- worek mocowany dodatkowym pierscieniem TAK - worek mocowany dodatkowym pierscieniem

- pokrywa unoszona pedatem TAK - pokrywa unoszona pedatem

- pokrywa ma mozliwo$¢ pozostania w pozycji otwartej bez TAK - pokrywa ma mozliwo$¢ pozostania w pozycji otwartej bez
potrzeby przyciskania pedata potrzeby przyciskania pedata

- brak demontowalnych elementéw ztgcznych (wkrety, TAK - brak demontowalnych elementow ztgcznych (wkrety,
nakrety) nakrety)

- pojemnosé: 120 | TAK - pojemnosé: 120 |




Woézek do przechowywania i transportu papieru do

Wozek do przechowywania i transportu papieru do

10 . 1,00 TAK .
pakowania pakowania
- wykonanie min. stal nierdzewna OH18N9 TAK - wykonanie stal nierdzewna OH18N9
- cztery porecze rurowe do wieszania papieru, TAK - cztery porecze rurowe do wieszania papieru,
zabezpieczenie przed zsuwaniem sie papieru zabezpieczenie przed zsuwaniem sie papieru
- wymiary (+/- 5 cm): szeroko$¢ 45 cm, dtugosc 120 TAK - wymiary: szeroko$¢ 50 cm, dtugos¢ 120
cm, wysokos$¢ 98 cm cm, wysokos$¢ 93 cm
- cztery kotka skretne, w tym dwa wyposazone w hamulce TAK - cztery koétka skretne, w tym dwa wyposazone w hamulce
11 Woézek z podwdéjnym blatem do transportu i pracy 1,00 TAK Woézek z podwdéjnym blatem do transportu i pracy
- stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, TAK - stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej A304,
konstrukcja z profili zamknietych konstrukcja z profili zamknietych
- blaty zagtebione (krawedzie z przettoczeniem, - blaty zagtebione (krawedzie z przettoczeniem,
uniemozliwiajgce zsuniecie sie koszy/pojemnikéw TAK uniemozliwiajgce zsuniecie sie koszy/pojemnikow
przewozonych na wézku) przewozonych na wézku)
- wozek wyposazony w co najmniej jedng porecz do TAK - wozek wyposazony w co najmniej jedng porecz do
prowadzenia prowadzenia
- wymiary blatu (+/- 5 cm): szerokos¢ 60 cm, dtugos¢ 60 TAK - wymiary blatu: szerokos$¢ 60 cm, dlugos¢ 60 cm,
cm, wysokos¢ blatu 85-90 cm wysokos¢ blatu 90 cm
- cztery kotka skretne wyposazone w odbojnice, w tym dwa - cztery koétka skretne wyposazone w odbojnice, w tym dwa
wyposazone w hamulce, kota wykonane z gumy nie TAK wyposazone w hamulce, kota wykonane z gumy nie
brudzacej podtogi brudzgcej podtogi
12 |Sterylizator parowy - 2 STE 1,00 TAK, podac¢ typ, model, Sterylizator parowy - 2 STE firmy CISA model P-3670H
producenta 2PE
- urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w - urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w
najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty, rok TAK najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty, rok
produkcji zgodny z rokiem dostawy produkcji zgodny z rokiem dostawy
- urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2021 (nie TAK - urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2021 (nie
powystawowe). powystawowe).
- przelotowy, do zabudowy w jedng $ciane, kompaktowa - przelotowy, do zabudowy w jedng $ciane, kompaktowa
konstrukcja, z dostepem do czynnosci serwisowych zgodnie TAK konstrukcja, z dostepem do czynnosci serwisowych zgodnie

z zaprezentowang koncepcjg

z zaprezentowang koncepcjg




- konstrukcja sterylizatora spetniajgca wymagania normy
PN-EN 285

- pojemnos¢ komory: 2 jednostki wsadu zgodnie z PN-EN
285 (600 x 300 x 300 mm) (dxsxw)

- wykonanie: komora, ptaszcz grzejny komory, drzwi
komory, wewnetrzne instalacje parowe, rama i panele
zewnetrzne ze stali kwasoodpornej

drzwi otwierane recznie lub automatycznie

- drzwi komory uszczelniane za pomocg uszczelki
dociskanej nasycong parg wodng pod cisnieniem.

- min. 1 wspdlny zawor bezpieczenstwa na komorze,
ptaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora

- zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie
sterylizatora

- zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodg
demineralizowang

- pomiar cisnienia w komorze niezalezny od cisnienia
atmosferycznego

- docisk uszczelki drzwiowej przy uzyciu pary wodnej pod
cisnieniem

- frakcjonowana préznia wstepna

- programy (realizowane automatycznie bez potrzeby
ingerencji ze strony uzytkownika):

- test Bowie— Dick

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

- konstrukcja sterylizatora spetniajgca wymagania normy
PN-EN 285

- pojemnos¢ komory: 2 jednostki wsadu zgodnie z PN-EN
285 (600 x 300 x 300 mm) (dxsxw)

- wykonanie: komora, ptaszcz grzejny komory, drzwi
komory, wewnetrzne instalacje parowe, rama i panele
zewnetrzne ze stali kwasoodpornej

drzwi otwierane automatycznie

- drzwi komory uszczelniane za pomocg uszczelki
dociskanej nasycong parg wodng pod cisnieniem.

- 1 wspolny zawor bezpieczenstwa na komorze, ptaszczu
grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora

- zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie
sterylizatora

- zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodg
demineralizowang

- pomiar cisnienia w komorze niezalezny od cisnienia
atmosferycznego

- docisk uszczelki drzwiowej przy uzyciu pary wodnej pod
cisnieniem

- frakcjonowana préznia wstepna

- programy (realizowane automatycznie bez potrzeby
ingerencji ze strony uzytkownika):

- test Bowie— Dick




program testu szczelnosci

- minimum 5 standardowych programoéw do sterylizacji w
temperaturze 121°C, 134°Cmozliwo$¢ modyfikaciji
programéw przez uzytkownika bezposrednio z kolorowego
ekranu dotykowego

- diagnostyczny program serwisowy i programowalna
ksiazka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie
wykonania przegladu technicznego), zdalne diagnozowanie
poprzez ztgcze sieciowe

- liczba programoéw do sterylizacji mozliwa do
zaprogramowania; min. 5

- sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urzgdzenia
wyposazony po stronie zatadowczej w kolorowy ekran
dotykowy o przekatnej min. 6” do obstugi urzgdzenia,
wyswietlania komunikatow tekstowych i wykresow
parametréw procesu,

- po stronie wytadowczej ekran dotykowy o przekgtnej min.
5"

- wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i
cisnienia

- wyswietlanie komunikatow o btedach w jezyku polskim

- wyswietlanie aktualnego etapu procesu i czasu do
zakonczenia procesu

TAK

TAK

TAK

ilos¢ = 5 programéw - 0 pkt.
ilo$¢ > 5 programéw - 10 pkt.

Przekatna = 6" - 0 pkt.
Przekatna > 6" - 10 pkt.

TAK

TAK

TAK

TAK

program testu szczelnosci

- 5 standardowych programoéw do sterylizacji w
temperaturze 121°C, 134°C mozliwo$¢ modyfikacji
programow przez uzytkownika bezposrednio z kolorowego
ekranu dotykowego

- diagnostyczny program serwisowy i programowalna
ksigzka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie
wykonania przeglgdu technicznego), zdalne diagnozowanie
poprzez ztgcze sieciowe

- liczba programéw do sterylizacji mozliwa do
zaprogramowania; 60 programow

- sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urzgdzenia
wyposazony po stronie zatadowczej w kolorowy ekran
dotykowy o przekatnej 7” do obstugi urzadzenia,
wyswietlania komunikatow tekstowych i wykresow
parametréw procesu,

- po stronie wytadowczej ekran dotykowy o przekatnej 7"

- wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i
ci$nienia

- wyswietlanie komunikatow o btedach w jezyku polskim

- wyswietlanie aktualnego etapu procesu i czasu do
zakonczenia procesu




- wbudowana drukarka do wydruku protokotow tekstowych i
wykresow przebiegu procesu sterylizacji w postaci
gotowego raportu, mozliwo$¢ wydruku raportu procesu z
wykresem parametréw w kolorze w formacie A4 na
zewnetrznej drukarce sieciowej

- sterownik wyposazony w ztgcze umozliwiajgce
podtgczenie urzadzenia do systemu komputerowego do
monitorowania procesow sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz
ewidencji narzedzi a takze wyliczania kosztéw obrobki
narzedzi

- automatyczna archiwizacja parametréw i raportow
procesu na komputerze zewnetrznym (jednolity program do
archiwizacji parametréw i raportow procesu dla
oferowanego urzadzenia, dla oferowanych myjni
dezynfektoréw do narzedzi dostarczany wraz z
urzgdzeniami), w sterowniku ma by¢ zapewniona
archiwizacja wszystkich raportow przeprowadzonych cykli
przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczenstwa.

- mozliwos$¢ odtworzenia oprogramowania urzgdzenia w
przypadku utraty danych sterownika bez udziatu serwisu
producenta

- mozliwo$¢ programowania czasu automatycznego
rozpoczecia pracy przez sterylizator - min. wykonanie testu
szczelnosci | programu rozgrzewajgcego

- wbudowany system oszczedzania wody

Szerokos$¢ papieru do wydruku
parametrow cyklu po stronie
zatadowczej: <7cm — 0 pkt >=7cm
—10 pkt

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

- wbudowana drukarka do wydruku protokotéw tekstowych
i wykresOw przebiegu procesu sterylizacji w postaci
gotowego raportu, mozliwo$¢ wydruku raportu procesu z
wykresem parametréw w kolorze w formacie A4 na
zewnetrznej drukarce sieciowej. Szerokos¢ papieru do
wydruku parametréw cyklu po stronie zatadowczej 57mm

- sterownik wyposazony w ztgcze umozliwiajagce
podtgczenie urzgdzenia do systemu komputerowego do
monitorowania procesow sterylizacji, mycia, dezynfekcji
oraz ewidencji narzedzi a takze wyliczania kosztow obrobki
narzedzi

- automatyczna archiwizacja parametréw i raportow
procesu na komputerze zewnetrznym (jednolity program do
archiwizacji parametréw i raportow procesu dla
oferowanego urzadzenia, dla oferowanych myjni
dezynfektoréw do narzedzi dostarczany wraz z
urzgdzeniami), w sterowniku jest zapewniona archiwizacja
wszystkich raportow przeprowadzonych cykli przez 5 lat
jako kopia bezpieczenstwa.

- mozliwos¢ odtworzenia oprogramowania urzgdzenia w
przypadku utraty danych sterownika bez udziatu serwisu
producenta

- mozliwo$¢ programowania czasu automatycznego
rozpoczecia pracy przez sterylizator - wykonanie testu
szczelnosci i programu rozgrzewajgcego

- wbudowany system oszczedzania wody




- zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;

- wymiary umozliwiajgce ustawienie sterylizatora wraz ze
sterylizatorem szesciojednostkowym obok urzadzenia
bedacego w posiadaniu szpitala

- wykonanie zgodnie z normg PN-EN 285/ EN
285,mozliwosc¢ walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN
17665-1, zatgczy¢ deklaracje zgodnosci producenta.

- zgodnos¢ z Dyrektywg 93/42/EEC dot. wyrobéw
medycznych, urzgdzenie posiada oznakowanie CE z
czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca
wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej)

- zgodnos¢ z dyrektywg dotyczaca urzgdzen cisnieniowych
97/23/EC dla elementéw cisnieniowych oferowanego
urzadzenia., urzgdzenie posiada oznakowanie CE z
czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca
wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej)

- wlasny autoryzowany serwis na oferowane urzgdzenia

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

- zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;

- wymiary umozliwiajgce ustawienie sterylizatora wraz ze
sterylizatorem szesciojednostkowym obok urzadzenia
bedacego w posiadaniu szpitala

- wykonanie zgodnie z normg PN-EN 285/ EN
285,mozliwos¢ walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN
17665-1, zatgczy¢ deklaracje zgodnosci producenta.

- zgodnos¢ z Dyrektywg 93/42/EEC dot. wyrobow
medycznych, urzadzenie posiada oznakowanie CE z
czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca
wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej)

- zgodnos¢ z dyrektywg dotyczacg urzgdzen cisnieniowych
97/23/EC dla elementéw cisnieniowych oferowanego
urzgdzenia., urzgdzenie posiada oznakowanie CE z
czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca
wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej)

- wiasny autoryzowany serwis na oferowane urzgdzenia
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Sterylizator parowy - 8 STE

- urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w
najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty, rok
produkcji zgodny z rokiem dostawy

- urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2021 (nie
powystawowe).

1,00

TAK, poda¢ typ, model,
producenta

TAK

TAK

Sterylizator parowy - 8 STE firmy CISA model P-6412H
2PE

- urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w
najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania oferty, rok
produkcji zgodny z rokiem dostawy

- urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2021 (nie
powystawowe).




- przelotowy, do zabudowy w jedng $ciane, kompaktowa
konstrukcja, z dostepem do czynnosci serwisowych zgodnie
z zaprezentowang koncepcjg

- konstrukcja sterylizatora spetniajgca wymagania normy
PN-EN 285

- pojemnos¢ komory 8 jednostek wsadu zgodnie z PN-EN
285 (600 x 300 x 300 mm) (dxsxw)

- wykonanie: komora, ptaszcz grzejny komory, drzwi
komory, wewnetrzne instalacje parowe, rama i panele
zewnetrzne ze stali kwasoodpornej

- drzwi otwierane recznie lub automatycznie

- drzwi komory uszczelniane za pomocg uszczelki
dociskanej nasycong parg wodng pod cisnieniem.

- min. 1 wspoélny zawor bezpieczenstwa na komorze,
ptaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora

- zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie
sterylizatora

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

- przelotowy, do zabudowy w jedng $ciane, kompaktowa
konstrukcja, z dostepem do czynnosci serwisowych zgodnie
z zaprezentowang koncepcja

- konstrukcja sterylizatora spetniajgca wymagania normy
PN-EN 285

- pojemnos¢ komory 8 jednostek wsadu zgodnie z PN-EN
285 (600 x 300 x 300 mm) (dxsxw)

- wykonanie: komora, ptaszcz grzejny komory, drzwi
komory, wewnetrzne instalacje parowe, rama i panele
zewnetrzne ze stali kwasoodpornej

- drzwi otwierane automatycznie

- drzwi komory uszczelniane za pomocg uszczelki
dociskanej nasycong parg wodng pod cisnieniem.

- 1 wspolny zawor bezpieczenstwa na komorze, ptaszczu
grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora

- zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie
sterylizatora




- zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodg
demineralizowang

- pomiar cisnienia w komorze niezalezny od cisnienia
atmosferycznego

- docisk uszczelki drzwiowej przy uzyciu pary wodnej pod
cisnieniem

- frakcjonowana préznia wstepna

- programy (realizowane automatycznie bez potrzeby
ingerencji ze strony uzytkownika):

- test Bowie— Dick

program testu szczelnosci

- minimum 5 standardowych programoéw do sterylizacji w
temperaturze 121°C, 134°Cmozliwo$¢ modyfikac;ji
programéw przez uzytkownika bezposrednio z kolorowego
ekranu dotykowego

- diagnostyczny program serwisowy i programowalna
ksiazka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie
wykonania przegladu technicznego), zdalne diagnozowanie
poprzez ztgcze sieciowe

- liczba programoéw do sterylizacji mozliwa do
zaprogramowania; minimum 5

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

ilos¢ = 5 programéw - 0 pkt.
ilos$¢ > 5 programéw - 10 pkt.

- zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodag
demineralizowang

- pomiar cisnienia w komorze niezalezny od cisnienia
atmosferycznego

- docisk uszczelki drzwiowej przy uzyciu pary wodnej pod
cisnieniem

- frakcjonowana préznia wstepna

- programy (realizowane automatycznie bez potrzeby
ingerencji ze strony uzytkownika):

- test Bowie— Dick

program testu szczelnosci

- 5 standardowych programoéw do sterylizacji w
temperaturze 121°C, 134°C, mozliwo$¢ modyfikacji
programoéw przez uzytkownika bezposrednio z kolorowego
ekranu dotykowego

- diagnostyczny program serwisowy i programowalna
ksigzka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie
wykonania przegladu technicznego), zdalne diagnozowanie
poprzez ztgcze sieciowe

- liczba programéw do sterylizacji mozliwa do
zaprogramowania;60 programow




- sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urzgdzenia
wyposazony po stronie zatadowczej w kolorowy ekran
dotykowy o przekatnej min. 6” do obstugi urzgdzenia,
wyswietlania komunikatow tekstowych i wykresow
parametréw procesu,

- po stronie wytadowczej ekran dotykowy o przekatnej min.
5"

- wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i
cisnienia

- wyswietlanie komunikatow o btedach w jezyku polskim

- wyswietlanie aktualnego etapu procesu i czasu do
zakonczenia procesu

- wbudowana drukarka do wydruku protokotow tekstowych i
wykresow przebiegu procesu sterylizacji w postaci
gotowego raportu, mozliwo$¢ wydruku raportu procesu z
wykresem parametréw w kolorze w formacie A4 na
zewnetrznej drukarce sieciowej

- sterownik wyposazony w ztgcze umozliwiajgce
podtgczenie urzadzenia do systemu komputerowego do
monitorowania procesow sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz
ewidencji narzedzi a takze wyliczania kosztéw obrobki
narzedzi

Przekatna = 6" - 0 pkt.
Przekatna > 6" - 10 pkt.

TAK

TAK

TAK

TAK

Szerokos$¢ papieru do wydruku
parametrow cyklu po stronie
zatadowczej: <7cm — 0 pkt >7cm —
10 pkt

TAK

- sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urzgdzenia
wyposazony po stronie zatadowczej w kolorowy ekran
dotykowy o przekatnej 7” do obstugi urzadzenia,
wyswietlania komunikatow tekstowych i wykresow
parametréw procesu,

- po stronie wytadowczej ekran dotykowy o przekatnej 7"

- wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i
ci$nienia

- wyswietlanie komunikatow o btedach w jezyku polskim

- wyswietlanie aktualnego etapu procesu i czasu do
zakonczenia procesu

- wbudowana drukarka do wydruku protokotéw tekstowych
i wykresow przebiegu procesu sterylizacji w postaci
gotowego raportu, mozliwo$¢ wydruku raportu procesu z
wykresem parametréw w kolorze w formacie A4 na
zewnetrznej drukarce sieciowej. Szerokos¢ papieru do
wydruku parametréw cyklu po stronie zatadowczej 57mm

- sterownik wyposazony w ztgcze umozliwiajgce
podtagczenie urzgdzenia do systemu komputerowego do
monitorowania procesow sterylizacji, mycia, dezynfekcji
oraz ewidencji narzedzi a takze wyliczania kosztow obrobki
narzedzi




- skaner kodéw paskowych

- automatyczna archiwizacja parametréw i raportow
procesu na komputerze zewnetrznym (jednolity program do
archiwizacji parametréw i raportéw procesu dla
oferowanego urzadzenia, dla oferowanych myjni
dezynfektoréw do narzedzi dostarczany wraz z
urzgdzeniami), w sterowniku ma by¢ zapewniona
archiwizacja wszystkich raportéw przeprowadzonych cykli
przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczenstwa.

- mozliwos¢ odtworzenia oprogramowania urzgdzenia w
przypadku utraty danych sterownika bez udziatu serwisu
producenta

- mozliwos$¢ programowania czasu automatycznego
rozpoczecia pracy przez sterylizator - min. wykonanie testu
szczelnosci | programu rozgrzewajgcego

- wbudowany system oszczedzania wody
- zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;

- wymiary umozliwiajgce ustawienie sterylizatora wraz ze
sterylizatorem dwujednostkowym obok urzgdzenia
bedacego w posiadaniu szpitala

- wykonanie zgodnie z normg PN-EN 285/ EN
285,mozliwosc¢ walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN
17665-1, zatgczy¢ deklaracje zgodnosci producenta.

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

- skaner kodow paskowych

- automatyczna archiwizacja parametréw i raportow
procesu na komputerze zewnetrznym (jednolity program do
archiwizacji parametréw i raportow procesu dla
oferowanego urzadzenia, dla oferowanych myjni
dezynfektoréw do narzedzi dostarczany wraz z
urzgdzeniami), w sterowniku ma by¢ zapewniona
archiwizacja wszystkich raportow przeprowadzonych cykli
przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczenstwa.

- mozliwos¢ odtworzenia oprogramowania urzgdzenia w
przypadku utraty danych sterownika bez udziatu serwisu
producenta

- mozliwos$¢ programowania czasu automatycznego
rozpoczecia pracy przez sterylizator - min. wykonanie testu
szczelnosci | programu rozgrzewajgcego

- wbudowany system oszczedzania wody
- zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;

- wymiary umozliwiajgce ustawienie sterylizatora wraz ze
sterylizatorem dwujednostkowym obok urzadzenia
bedacego w posiadaniu szpitala

- wykonanie zgodnie z normg PN-EN 285/ EN
285,mozliwos¢ walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN
17665-1, zatgczy¢ deklaracje zgodnosci producenta.




- zgodnos¢ z Dyrektywg 93/42/EEC dot. wyrobéw
medycznych, urzadzenie posiada oznakowanie CE z
czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca
wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej)

- zgodnos¢ z dyrektywg dotyczaca urzgdzen cisnieniowych
97/23/EC dla elementéw cisnieniowych oferowanego
urzadzenia., urzgdzenie posiada oznakowanie CE z
czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca
wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej)

- wlasny autoryzowany serwis na oferowane urzgdzenia

Wyposazenie:

Wozek zatadowczy/transportowy sterylizatora parowego na
8 JW — 2 szt.

- konstrukcja nosna wozka z profili zamknietych ze stali
kwasoodpornej

- 4 kétka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem

- bieznie koétek z nie brudzgcej gumy

- mechanizm sprzegajgcy ze sterylizatorem i blokadg
wozka wsadowego na wézku transportowym

- dostosowany do warunkéw instalacyjnych sterylizatora i
pomieszczen

Wobzek wsadowy sterylizatora parowego na 8 JW — 1 szt.

- konstrukcja nosna wozka i pétek ze stali kwasoodpornej

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

- zgodnos¢ z Dyrektywg 93/42/EEC dot. wyrobow
medycznych, urzadzenie posiada oznakowanie CE z
czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca
wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej)

- zgodnos¢ z dyrektywg dotyczacg urzgdzen cisnieniowych
97/23/EC dla elementéw cisnieniowych oferowanego
urzgdzenia., urzgdzenie posiada oznakowanie CE z
czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca
wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej)

- wlasny autoryzowany serwis na oferowane urzadzenia

Wyposazenie:

Wézek zatadowczy/transportowy sterylizatora parowego na
8 JW — 2 szt.

- konstrukcja nosna wozka z profili zamknigtych ze stali
kwasoodpornej

- 4 kotka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem

- bieznie kétek z nie brudzacej gumy

- mechanizm sprzegajacy ze sterylizatorem i blokadg
wozka wsadowego na wozku transportowym

- dostosowany do warunkow instalacyjnych sterylizatora i
pomieszczen

Wézek wsadowy sterylizatora parowego na 8 JW — 1 szt.

- konstrukcja no$na wozka i potek ze stali kwasoodpornej




- dwie azurowe po&tki wozka, dolna stata, gérna o

- dwie azurowe potki wozka, dolna stata, gérna o

) - TAK . -
regulowanej wysokosci regulowanej wysokosci
14  |Zestaw dezynfekcyjny 1,00 TAK Zestaw dezynfekcyjny
- tokciowy dozownik srodka dezynfekcyjnego TAK - fokciowy dozownik $rodka dezynfekcyjnego
- fokciowy dozownik mydta TAK - fokciowy dozownik mydta
- pojemnik na reczniki jednorazowe TAK - pojemnik na reczniki jednorazowe
- kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywa (ok. 20l) TAK - kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywa ( 20I)
06 W.C.
1 Wieszak scienny min. 4 haczykowy, chromowany 1,00 TAK Wieszak scienny 4 haczykowy, chromowany
2 Pojemnik na papier toaletowy 1,00 TAK Pojemnik na papier toaletowy
3 Szczotka klozetowa 1,00 TAK Szczotka klozetowa
07 STACJA UZDATNIANIA WODY
1 Stacja uzdatniania wody 1 TAK Stacja uzdatniania wody
zapewniajgca poprawng prace oferowanych urzadzen, ktore zapewniajgca poprawng prace oferowanych urzadzen, ktére
s3g z niej zasilane: myjnie dezynfektory do narzedzi i TAK sg z niej zasilane: myjnie dezynfektory do narzedzi i
sterylizatory parowe (réwniez posiadanego przez szpital sterylizatory parowe (réwniez posiadanego przez szpital
sterylizatora SMS) sterylizatora SMS)
produkowana woda uzdatniona (demi) spetnia wymagania TAK produkowana woda uzdatniona (demi) spetnia wymagania
aktualnej normy PN EN 285 aktualnej normy PN EN 285
stacja uzdatniania wody wyposazona w dodatkowy stacja uzdatniania wody wyposazona w dodatkowy
zmiekczacz o wydajnosci gwarantujgcej dostawe wody TAK zmiekczacz o wydajnosci gwarantujgcej dostawe wody

migkkiej do pomp prozniowych sterylizatoréw parowych oraz
do myjni dezynfektoréw do narzedzi

miekkiej do pomp prézniowych sterylizatoréw parowych
oraz do myjni dezynfektoréw do narzedzi




stacja uzdatniania (linia do produkcji wody
uzdatnionej/demi) sktada sie minimum z nastepujgcych
elementow sktadowych:

filtr wstepny piaskowy kolumnowy z automatycznym
ptukaniem przeciwprgdem

filtr weglowy kolumnowy z automatycznym ptukaniem
przeciwprgdem

zmiekczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i
objetosciowym sterowaniem czestoscig regeneraciji

filtr Swiecowy 20"

osmozer o zdolnosci oczyszczania min. 98%, wyposazony w
mosiezng pompe wysokocisnieniowa, przeptywomierze na
instalacji wody oczyszczonej w uS/cm; sterowanie w petni
automatyczne, w tym automatyczne wytgczanie przy za
niskim ci$nieniu lub braku wody, zarzgdzanie wspotpraca ze
zbiornikami wody oczyszczonej; wyposazenie w min. 3
wktady filtracyjne 20”, 5 ym

zbiornik (lub zbiorniki) magazynowy wody uzdatnionej/demi
ze zdejmowang pokrywa o pojemnosci min. 700 litrow z
min. dwoma czujnikami poziomu, filtrem powietrza 0,2
mikrona, zawor spustowy

lampa bakteriobdjcza ultrafioletowa

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

stacja uzdatniania (linia do produkcji wody
uzdatnionej/demi) sktada sie minimum z nastepujgcych
elementow skfadowych:

filtr wstepny piaskowy kolumnowy z automatycznym
ptukaniem przeciwprgdem

filtr weglowy kolumnowy z automatycznym ptukaniem
przeciwpradem

zmiekczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i
objetosciowym sterowaniem czestoscig regeneracji

filtr Swiecowy 20"

osmozer o zdolno$ci oczyszczania min. 98%, wyposazony
W mosiezng pompe wysokocisnieniowg, przeptywomierze
na instalacji wody oczyszczonej w pS/cm; sterowanie w
petni automatyczne, w tym automatyczne wytgczanie przy
za niskim ci$nieniu lub braku wody, zarzgdzanie wspdtpracg
ze zbiornikami wody oczyszczonej; wyposazenie w 3 wktady
filtracyjne 20", 5 ym

zbiornik magazynowy wody uzdatnionej/demi ze
zdejmowang pokrywg o pojemnosci 700 litréw z min.
dwoma czujnikami poziomu, filtrem powietrza 0,2 mikrona,
zawor spustowy

lampa bakteriobdjcza ultrafioletowa




zespot hydroforowy do rozprowadzania wody do urzadzen
technologicznych, wyposazony w zbiornik cisnieniowy

zespot hydroforowy do rozprowadzania wody do urzadzen
technologicznych, wyposazony w zbiornik cisnieniowy

G . TAK T .

kompozytowy z membrang gumowa, wytacznik cisnieniowy i kompozytowy z membrang gumowa, wytgcznik cisSnieniowy i
manometr kontrolny manometr kontrolny

instalacja pomiedzy elementami (stopniami) staciji instalacja pomiedzy elementami (stopniami) stacji
uzdatniania (zawory, rury, zigczki, zawory probiercze, uzdatniania (zawory, rury, ztgczki, zawory probiercze,
manometry pokontrolne po kazdym stopniu uzdatniania TAK manometry pokontrolne po kazdym stopniu uzdatniania
wody oraz manometr kontrolny na wejsciu do stacji wody oraz manometr kontrolny na wejsciu do stacji
uzdatniania) uzdatniania)

08 SLUZA

Zestaw dezynfekcyjny 1,00 TAK Zestaw dezynfekcyjny
- tokciowy dozownik srodka dezynfekcyjnego TAK - fokciowy dozownik $rodka dezynfekcyjnego
- tokciowy dozownik mydta TAK - tokciowy dozownik mydta
- pojemnik na reczniki jednorazowe TAK - pojemnik na reczniki jednorazowe
- kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywa (ok. 20l) TAK - kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywa ( 20I)
Regat listwowy nascienny uniwersalny 2,00 TAK Regat listwowy nascienny uniwersalny
- wysokos¢ 200 cm TAK - wysokos¢ 200 cm
- z piecioma koszami z wycigciem bocznym, np. na - z piecioma koszami z wycigciem bocznym, np. na
fartuchy wymiary koszy szeroko$¢ 58 cm, gtebokosc¢ 28 TAK fartuchy wymiary koszy szerokos$¢ 58 cm, gteboko$¢ 28
cm, wysoko$¢ 26 cm cm, wysokos$¢ 26 cm
- mozliwo$¢ adaptacji wysokosci koszy do zgdane;j TAK - mozliwos¢ adaptacji wysokosci koszy do zgdanej
wysokosci wysokosci
Stelaz na odpady z pokrywa 1,00 TAK Stelaz na odpady z pokrywa
- materiat: min. stal kwasoodporna A304 TAK - materiat: stal kwasoodporna A304




- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
- worek mocowany dodatkowym pierscieniem
- pokrywa unoszona pedatem

- pokrywa ma mozliwo$¢ pozostania w pozycji otwartej bez
potrzeby przyciskania pedata

- brak demontowalnych elementéw ztgcznych (wkrety,
nakrety)

- pojemnosé: 120 |

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
- worek mocowany dodatkowym pierscieniem
- pokrywa unoszona pedatem

- pokrywa ma mozliwo$¢ pozostania w pozycji otwartej bez
potrzeby przyciskania pedata

- brak demontowalnych elementow ztgcznych (wkrety,
nakrety)

- pojemnosé: 120 |

09 MAGAZYN STERYLNY

Regat pieciopotkowy chromowany z pétkami

Regat pieciopotkowy chromowany z pétkami

. . 2,00 TAK . .

azurowymi azurowymi

- wymiary (+/- 5 cm): szeroko$¢ 120 cm, gtebokosc 60 TAK - wymiary: szerokos¢ 120 cm, gtebokosc¢ 60
cm, wysokos¢ 180 cm cm, wysokos¢ 185 cm

- pofki przestawne TAK - potki przestawne

- wykonanie stal chromowana, powleczona powtokg TAK - wykonanie stal chromowana, powleczona powtokag
antybakteryjng antybakteryjng

- atest PZH TAK - atest PZH

- regulowane nozki w zakresie min +/-1cm TAK - regulowane nozki w zakresie +/-1cm

- konstrukcja sktadana TAK - konstrukcja skfadana

10 POKOJ SOCJALNY

Zestaw dezynfekcyjny 1,00 TAK Zestaw dezynfekcyjny

- tokciowy dozownik $rodka dezynfekcyjnego TAK - fokciowy dozownik $rodka dezynfekcyjnego
- tokciowy dozownik mydta TAK - tokciowy dozownik mydta




- pojemnik na reczniki jednorazowe TAK - pojemnik na reczniki jednorazowe
- kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg (ok. 20l) TAK - kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg ( 20I)
Zabudowa kuchenna meblowa ok. 200 cm 1 TAK Zabudowa kuchenna meblowa 200 cm
- wykonanie z ptyty meblowej laminowanej TAK - wykonanie z ptyty meblowej laminowanej
- szafka stojgca zlewozmywakowa 80 cm ze - szafka stojgca zlewozmywakowa 80 cm ze
o : TAK o :
zlewozmywakiem jednokomorowym z baterig kuchenng zlewozmywakiem jednokomorowym z baterig kuchenng
- szafka stojgca z jedng szufladg 40 cm TAK - szafka stojgca z jedng szufladg 40 cm
- szafka wiszaca 80 cm TAK - szafka wiszgca 80 cm
- szafka wiszaca 40 cm TAK - szafka wiszgca 40 cm
- szafka wiszaca 60 cm TAK - szafka wiszgca 60 cm
- blat kuchenny dt. ok. 200 cm TAK - blat kuchenny dt. 200 cm
- lodéwka podblatowa TAK - lodéwka podblatowa
- czajnik elektryczny TAK - czajnik elektryczny
- kuchenka mikrofalowa TAK - kuchenka mikrofalowa
Stot jadalniany 1 TAK Stot jadalniany
- wymiary ok. 120 x 60 cm TAK - wymiary 120 x 60 cm
Krzesto jadalniane 2 TAK Krzesto jadalniane

11 EKSPEDYCJA

Krzesto obrotowe na kétkach 1,00 TAK Krzesto obrotowe na kétkach

- 5 skretnych kotek TAK - 5 skretnych kotek

- podiokietniki TAK - podtokietniki

- regulacja wysokosci sprezyng gazowg TAK - regulacja wysokosci sprezyng gazowg
Stot roboczy z szafka 1,00 TAK Stét roboczy z szafka




- wymiary (+/- 5 cm): dtugos¢ 140 cm, szerokos¢ 60

- wymiary: diugos¢ 140 cm, szerokosc¢ 60

cm, wysokos¢ robocza 75 cm (+/- 2 cm) TAK cm, wysokos$¢ robocza 75 cm
- stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, - stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej A304,
. - . TAK . - .

konstrukcja z profili zamknietych konstrukcja z profili zamknietych

- wyposazony w szafke podblatowg z drzwiczkami i pétkg TAK - wyposazony w szafke podblatowg z drzwiczkami i pétkg
- regulowane nézki w zakresie min. +/- 1 cm TAK - regulowane nozki w zakresie +/- 1 cm

- fartuch nascienny od strony sciany TAK - fartuch nascienny od strony $ciany

Woézek z podwdéjnym blatem do transportu i pracy 1,00 TAK Woézek z podwdéjnym blatem do transportu i pracy
- stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, - stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej A304,

) - : TAK . - .

konstrukcja z profili zamknietych konstrukcja z profili zamknietych

- blaty zagtebione (krawedzie z przetloczeniem, - blaty zagtebione (krawedzie z przettoczeniem,
uniemozliwiajgce zsunigcie sie koszy/pojemnikéw TAK uniemozliwiajgce zsunigcie sie koszy/pojemnikow
przewozonych na wézku) przewozonych na wézku)

- wozek wyposazony w co najmniej jedng porecz do TAK - wozek wyposazony w co najmniej jedng porecz do
prowadzenia prowadzenia

- wymiary blatu (+/- 5 cm): szerokos¢ 60 cm, dtugos¢ 60 - wymiary blatu: szerokos$¢ 60 cm, dtugos¢ 60 cm,

s TAK P

cm, wysokos¢ blatu 85-90 cm wysokos¢ blatu 93 cm

- cztery kotka skretne wyposazone w odbojnice, w tym dwa - cztery koétka skretne wyposazone w odbojnice, w tym dwa
wyposazone w hamulce, kota wykonane z gumy nie TAK wyposazone w hamulce, kota wykonane z gumy nie

brudzgcej podtogi

brudzacej podtogi




System kontenerowy - pojemniki sterylizacyjne Zamawiajgcy
wymaga, aby system kontenerowy byt kompatybilny z

TAK, podac¢ typ, model,

System kontenerowy - pojemniki sterylizacyjne firmy
Aesculap Chifa model Primeline Pro, kompatybilne z

posm.!da’nym przoez Szpital sprzetem. Tolerancja podanych producenta posiadanym systemem

wymiarow +/-5 %

Pokrywa zielona o wymiarach 588x281x36 do wanny Pokrywa zielona o wymiarach 588x281x36 do wanny
kontenera, wykonana z aluminium o grubosci min. 2 mm., kontenera, wykonana z aluminium o grubosci 2 mm.,
wyposazona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. 2,00 TAK wyposazona w filtry na 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr
Filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywg ze stali zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywg ze stali
nierdzewnej. nierdzewnej.

Kosz stalowy perforowany z nézkami o wymiarach Kosz stalowy perforowany z nézkami o wymiarach
540x253x106mm, wyposazony w regulowane rgczki w min. 2,00 TAK 540x253x106mm, wyposazony w regulowane raczki w 3
3 pozycjach. pozycjach.

Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami
blokujacymi sie pod katem 90 stopni. wyposazona w 2,00 TAK blokujacymi sie pod katem 90 stopni. wyposazona w
uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach
kontenera. kontenera.

Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90mm Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90mm
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami
blokujacymi sie pod katem 90 stopni. wyposazona w 2,00 TAK blokujacymi sie pod katem 90 stopni. wyposazona w
uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach
kontenera. kontenera.

Pokrywa niebieska o wymiarach 298x281x36 do wanny Pokrywa niebieska o wymiarach 298x281x36 do wanny
kontenera, wykonana z aluminium o grubosci min. 2 mm., kontenera, wykonana z aluminium o grubosci 2 mm.,
wyposazona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. 2,00 TAK wyposazona w filtry na 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr

filtr zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywa ze
stali nierdzewne;.

zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywg ze stali
nierdzewnej.




Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nézkami o

Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nézkami o

10  |wymiarach 243x253x56mm, wyposazony w regulowane 2,00 TAK wymiarach 243x253x56mm, wyposazony w regulowane
rgczki w min. 3 pozycjach. rgczki w 3 pozycjach.
Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90mm Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90mm
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami
11 blokujacymi sie pod katem 90 stopni. wyposazona w 2,00 TAK blokujacymi sie pod katem 90 stopni. wyposazona w
uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach
kontenera. kontenera.
Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nézkami o Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nézkami o
12 |wymiarach 243x253x56mm, wyposazony w regulowane 2,00 TAK wymiarach 243x253x56mm, wyposazony w regulowane
rgczki w min. 3 pozycjach. rgczki w 3 pozycjach.
Pokrywa czerwona o wymiarach 298x281x36 do wanny Pokrywa czerwona o wymiarach 298x281x36 do wanny
kontenera, wykonana z aluminium o grubosci min. 2 mm. kontenera, wykonana z aluminium o grubosci 2 mm.
13  |wyposazona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. 2,00 TAK wyposazona w filtry na 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr
filtr zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywa ze zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywg ze stali
stali nierdzewne;. nierdzewnej.
Pokrywa zielona o wymiarach 298x281x36 do wanny Pokrywa zielona o wymiarach 298x281x36 do wanny
kontenera, wykonana z aluminium o grubosci min. 2 mm. kontenera, wykonana z aluminium o grubosci 2 mm.
14 |wyposazona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. 10,00 TAK wyposazona w filtry na 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr
filtr zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywa ze zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywg ze stali
stali nierdzewne;j. nierdzewnej.
Pokrywa czerwona o wymiarach 298x281x36 do wanny Pokrywa czerwona o wymiarach 298x281x36 do wanny
kontenera, wykonana z aluminium o grubosci min. 2 mm. kontenera, wykonana z aluminium o grubosci min. 2 mm.
15  |wyposazona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. 2,00 TAK wyposazona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych.
filtr zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywa ze filtr zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywg ze
stali nierdzewne;. stali nierdzewne;.
Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x135mm Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x135mm
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami
16 blokujacymi sie pod katem 90 stopni. wyposazona w 12,00 TAK blokujacymi sie pod katem 90 stopni. wyposazona w

uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach
kontenera.

uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach
kontenera.




1/2 kosz stalowy perforowany z n6zkami o wymiarach

1/2 kosz stalowy perforowany z n6zkami o wymiarach

17 |243x253x106mm, wyposazony w regulowane rgczki w min. 12,00 TAK 243x253x106mm, wyposazony w regulowane rgczki w 3
3 pozycjach. pozycjach.
Wanna do kontenera o wymiarach 470x274x135mm Wanna do kontenera o wymiarach 470x274x135mm
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami

18  |blokujacymi sie pod katem 90 stopni. wyposazona w 15,00 TAK blokujacymi sie pod katem 90 stopni. wyposazona w
uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach
kontenera. kontenera.
Pokrywa czerwona o wymiarach 465x281x36 do wanny Pokrywa czerwona o wymiarach 465x281x36 do wanny
kontenera, wykonana z aluminium o grubosci min. 2 mm. kontenera, wykonana z aluminium o grubosci 2 mm.

19  |wyposazona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. 6,00 TAK wyposazona w filtry na 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr
filtr zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywa ze zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywg ze stali
stali nierdzewne;. nierdzewnej.
Pokrywa zielona o wymiarach 465x281x36 do wanny Pokrywa zielona o wymiarach 465x281x36 do wanny
kontenera, wykona na z aluminium o grubosci min. 2 mm. kontenera, wykona na z aluminium o grubosci 2 mm.

20 |wyposazona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. 8,00 TAK wyposazona w filtry na 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr
filtr zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywa ze zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywg ze stali
stali nierdzewne;j. nierdzewnej.
Pokrywa niebieska o wymiarach 465x281x36 do wanny Pokrywa niebieska o wymiarach 465x281x36 do wanny
kontenera, wykona na z aluminium o grubosci min. 2 mm. kontenera, wykona na z aluminium o grubosci 2 mm.

21 wyposazona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. 1,00 TAK wyposazona w filtry na 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr
filtr zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywa ze zostat zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywg ze stali
stali nierdzewne;. nierdzewnej.
Kosz stalowy perforowany z nézkami o wymiarach Kosz stalowy perforowany z nézkami o wymiarach

22  |406x253x106mm, wyposazony w regulowane rgczki w min. 14,00 TAK 406x253x106mm, wyposazony w regulowane rgczkiw 3
3 pozycjach. pozycjach.

23 Kosz w wersji mini przeznaczony do drobnych akcesoriow, 1.00 TAK Kosz w wersji mini przeznaczony do drobnych akcesoriow,
o wymiarach 267x125x49 mm ’ 0 wymiarach 267x125x49 mm

24 Spdd kontenera (wanna) typu mini o wymiarach 1,00 TAK Spdd kontenera (wanna) typu mini o wymiarach

310X132X57mm wykonana ze stopu aluminium,

310X132X57mm wykonana ze stopu aluminium,




Aluminiowa pokrywa perforowana do kontenera typu mini o

Aluminiowa pokrywa perforowana do kontenera typu mini o

25 |wymiarach 05X140X25 mm, srebrna, z uchwytami na 1,00 TAK wymiarach 05X140X25 mm, srebrna, z uchwytami na
tabliczek identyfikacyjnych tabliczek identyfikacyjnych
26 Filtr do kontenera typu mini do dtugotrwatego uzywania min. 1.00 TAK Filtr do kontenera typu mini do dtugotrwatego uzywania
1000 cykli sterylizacji, opakowanie 10 szt. ’ 1000 cykli sterylizacji, opakowanie 10 szt.
Tabliczka identyfikacyjna do kontenera typu minim , z Tabliczka identyfikacyjna do kontenera typu minim , z
27 |opisem wg. wymagan zamawiajgcego do 13 znakdéw w 2,00 TAK opisem wg. wymagan zamawiajgcego do 13 znakéw w
kolorze czerwonym kolorze czerwonym
Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z mozliwoscig Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z mozliwoscig
28 S ; 132,00 TAK ; )
wygrawerowania min. 13 znakéw w kolorze pokrywy wygrawerowania ponad 13 znakéw w kolorze pokrywy
Prace budowlane 1,00 TAK TAK, Prace budowlane zgodnie z przygotowang koncepcijg

zagospodarowania centralnej sterylizatorni

Signature Ng_t)[ ified
Dokument po pj?i/ przez Piotr
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